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PREAMBULE : 
 
Un séparateur à hydrocarbures est destiné à piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux pluviales. Il 
est précédé d'un débourbeur, qui permet de décanter les matières lourdes. 
Le bon fonctionnement de l’ouvrage nécessite une surveillance et un nettoyage régulier afin de le débarrasser 
des matières stockées. 
 
 
L’exploitation des séparateurs à hydrocarbures doit  être réalisée selon les recommandations de la norm e 
européenne NF EN 858-2 :« Installations de séparati on de liquides légers – Partie 2 : Choix des taille s 
nominales, installation, service et entretien ». 
 
 

 
SECURITE 
L’entretien doit être effectué par un personnel qualifié. 
Après ouverture des trappes de visites, laisser s’échapper l’air vicié avant toute intervention 
dans l’appareil. 
Se conformer aux réglementations relatives aux accidents liés à la proximité des liquides 
inflammables. 
 

 
 
 

La société S.M.E. Service Maintenance Environnement  est spécialisée dans 
l’exploitation des séparateurs d’hydrocarbures. Si vous souhaitez obtenir une proposition de 
contrat de maintenance, veuillez remplir puis retou rner par fax (03.21.40.49.68) la « Demande de 
proposition de contrat de maintenance » que vous tr ouverez à la fin de cette notice. 
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OPERATIONS D‘INSPECTION ET DE MAINTENANCE: 
 
 
TOUS LES 6 MOIS : 
 
¨  Contrôler le niveau de boues. 
Le débourbeur doit être vidangé lorsque le volume de boues atteint 50% du volume de stockage. Les boues 
seront aspirées par succion. 
 
¨  Contrôler le niveau de liquides légers. 
Lorsque l’épaisseur de liquides légers atteint 80% de l’épaisseur maximale de stockage spécifiée sur la fiche 
d’identification de l’appareil, il convient de vidanger totalement l’appareil. Cette intervention doit être faite par une 
société de vidange spécialisée en mesure de traiter par la suite les déchets récupérés. 
 
¨   Vérifier le fonctionnement de l’obturateur automatique. 
 
¨  Contrôler l’étanchéité des dispositifs de coalescence en cas de différence de niveaux importante des niveaux 

d’eau à l’avant et à l’arrière des dits dispositifs. 
 
¨  Vérification du fonctionnement du dispositif d’alarme. 
 
¨  Nettoyage de la canalisation d’évacuation. 

 

Note : après une vidange, le séparateur doit être r echargé en eau claire avant d’être remis en service . 
L’obturateur doit être maintenu en position haute l ors de la vidange et remis en flottation après 
remplissage en eau claire. 
 
 
TOUS LES 5 ANS : 
 
¨  Effectuer la vidange le nettoyage de l’ensemble de l’installation. 
 
¨  Inspecter l’état du revêtement intérieur. 
 
¨  Inspecter l’état des joints d’étanchéité. 

 
¨  Inspecter l’état structurel. 

¨  Inspecter l’état des parties intégrées. 

¨  Inspecter l’état des dispositifs et des installations électriques. 

¨  Vérifier le réglage du dispositif automatique d’obturation. 
 
Pour la maintenance et le démontage des pièces d’équipements, se référer aux paragraphes suivants. 

 
 
Dans les cas exceptionnels où il est nécessaire d’e ntrer dans le séparateur, il faut le 
vidanger et l’aérer soigneusement. 
 
 

 
Les rapports de nettoyage et de maintenance doivent être conservés et tenus  à la disposition des autorités sur 
demande. Ils doivent mentionner les remarques sur des événements spécifiques (réparations, accidents par 
exemple).  
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eau 

Hydrocarbures 

eau 

Hydrocarbures 

 
 
 

SCHEMAS DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Après remplissage de l’appareil l’obturateur doit flotter librement de haut en bas. 
La charge d‘hydrocarbures fera descendre l’obturateur jusqu’à fermeture du siphon d’évacuation d’eau et 
bloquera l’écoulement de l’eau. Votre séparateur est alors saturé et le réseau d’évacuation amont en charge. 
Pour éviter cela contrôler régulièrement la charge de votre séparateur. 
 
 
 
 

ENTRETIEN DES SONDES : 
 
Le niveau des boues est détecté par une sonde à boues (sonde SP/10). Le niveau d’hydrocarbures peut, quant à 
lui,  être détecté par une sonde à hydrocarbures (sonde OP/10). La sonde de trop plein (sonde HP/10) détecte un 
niveau haut dans les séparateurs d’hydrocarbures provoqué par un blocage de vanne ou par le colmatage d’un 
filtre. Lorsque le niveau maximum de stockage ou un trop plein est détecté, un dispositif d’alarme acoustique et 
visuelle est déclenché. 
 
Les sondes sont placées dans un environnement très sale. C’est la raison pour laquelle les sondes doivent être 
contrôlées à intervalles réguliers et toujours décrassées et essuyées lors d’une vidange. Un fort encrassement 
d’une sonde peut entraîner l’envoi d’une fausse alarme ou un défaut d’alarme.  
 
NOTE : il faut toujours sortir les capteurs du séparate ur lors de la vidange de ce dernier. Les capteurs 
sont des composants délicats qui craignent les choc s et les coups, et dont le câble ne supporte pas le s 
tensions pour lesquelles il n’est pas prévu. 
Nous rappelons qu’après une vidange totale ou même partielle, l’appareil doit être reconditionné en ea u 
claire jusqu’à écoulement dans la canalisation de s ortie afin d’éviter de rejeter des déchets.  
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RECAPITULATIF DES OPERATIONS D’INSPECTION ET D‘ENTR ETIEN : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquence 6 mois 5 ans 
Contrôle du niveau de boues   

Contrôle du niveau d’hydrocarbures   

Vérification du fonctionnement de l’obturateur   

Contrôle de l’étanchéité du dispositif de coalescence   

Vérification du fonctionnement du dispositif d’alarme   

Nettoyage de la canalisation d’évacuation   

Vidange complète et nettoyage de l’installation   

Contrôle de l’état du revêtement intérieur   

Contrôle de l’état des joints   

Contrôle de l’état structurel   

Contrôle de l’état des parties intégrées   

Inspection de l’état des dispositifs et des installations électriques   

Vérification du réglage du dispositif d’obturation automatique   
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                        ENTRETIEN DE LA CELLULE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
         
         
         
         
   
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Construction  
 
¨  Polypropylène 
 
�  Sans danger pour l’environnement 

(recyclable) 
�  Resistance aux températures élevées 
�  Haute résistance à la compression (hauteur 

jusqu’à 10m) 
 

- Mise en service 
 
Lors de la mise en eau du séparateur, le 
compartiment avec la cellule ne se remplira 
qu’après que le compartiment débourbeur placé 
en amont ne soit lui-même rempli. 

- Démontage  
 
Desserrer sans l’enlever, l’écrou de blocage de la 
barre de calage de cellule et la faire pivoter pour 
dégager la cellule. 
Ensuite,  tirer la cellule vers le haut pour l’extraire. 
Ne pas omettre de remettre la barre de calage de 
cellule et de resserrer l’écrou de blocage après 
remise en place de la cellule.  

BARRE DE CALAGE 
DE CELLULE  

ECROU 
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LA COLONNE D’EXTRACTION DES BOUES SOUS CELLULE (EN OPTION) : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
SCHEMAS : 
 
 
 
 
 

  AVANT VIDANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

    APRES VIDANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Construction  
 
 ¨  PVC  
 ¨  Raccords symétriques Alu 
 ¨  Collier de maintien inox 
 
 - Mise en service 
 

Raccordement direct au tuyau d’aspiration  du 
camion de curage. 
Aspiration des boues se trouvant sous la  
cellule. 

 
 - Entretien  
 

Rinçage au jet de l’intérieur de la colonne 
après vidange et avant remise en eau du 
séparateur. 
Ne se démonte pas. 

Cellule 
Niveau d’eau 

Couche d’hydrocarbures 
à vidanger par succion au 
préalable 

Après extraction 
des boues sous 
cellule, compléter 
le niveau d’eau 
du compartiment 
cellule ainsi que 
le niveau d’eau 
dans la totalité du 
séparateur. 

Niveau d’eau 

Colonne 
Raccord symétrique 

Boues fines 
sous cellule 

RACCORD 
SYMETRIQUE 

COLLIER  DE  
MAINTIENT 

COLONNE PVC  
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L’OBTURATEUR AUTOMATIQUE TYPE A BASCULE :  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Construction  
 
¨  Flotteur en acier inoxydable 304L 
¨  Joint : nitrile 
¨  Siphon : acier S 235 JR – revêtu époxy 
polyamide 
 

- Mise en  service  
 
Au remplissage maintenir le flotteur en position 
haute et ne le libérer qu’une fois l’appareil rempli 
en eau et s’assurer de la bonne flottaison de 
celui-ci. 

- Entretien  
 
A chaque visite  : 
 
- Vérifier le niveau de flottaison du flotteur. 
- Le manœuvrer afin de vérifier son bon   

fonctionnement. 
- Eliminer au besoin les impuretés. 
- Lors d’une vidange, vérifier l’état du joint. 

- Démontage  
 
- Dévisser l’écrou  
- Retirer la vis en maintenant le flotteur 
- Enlever le flotteur 

BOULON 
INOX 

JOINT 
NITRILE 

FLOTTEUR 
INOX 
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L’OBTURATEUR AUTOMATIQUE TYPE BOUCHON : 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Construction  
 
¨  Flotteur et guides : acier inox 304L 
 
¨  Joint : élastomère – nitrile 
 
¨  Siphon : acier S 235 JR – revêtu époxy polyamide 
 

- Mise en service  
 
 
Au remplissage maintenir le flotteur en position haute 
et ne le libérer qu’une fois l’appareil rempli en eau et 
s’assurer de la bonne flottaison de celui-ci. 
 

- Entretien  
 
A chaque visite  : 
 
- Vérifier le niveau de flottaison du flotteur 
- Le manœuvrer afin de vérifier son bon   

fonctionnement 
- Eliminer au besoin les impuretés 
- Lors d’une vidange, vérifier l’état du joint 

- Démontage  
 
- Retirer les 2 goupilles sur les guides 
- Oter les barres de guidage 
- Enlever le flotteur 
 

GUIDE �

FLOTTEUR  

COULISSE 

GOUPILLE  
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LES JOINTS HUBLOTS  (DN < 400) : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joint hublot élastomère nitrile présentant de hautes 
propriétés mécaniques et dynamiques ainsi qu’une 
excellente tenue aux hydrocarbures. 
(Voir fiches des propriétés générales) 
 
Ils assurent de part leurs dimensions et leurs lèvres 
l’étanchéité en entrée et sortie de l’appareil. 
 
Ils facilitent les raccordements évitant les joints faits in situ 
et permettent un gain de temps considérable. 
 
Prévoir un lubrifiant pour l’emboîtement des canalisations 
PVC. 
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LES JOINTS BLOCTUB (DN > 400) : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMATION : 
 
Pour les tuyaux en béton, il est primordial de fournir le diamètre  D  extérieur selon le schéma ci-joint : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RACCORDEMENT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

 
Joints à lèvres élastomère nitrile présentant des hautes propriétés 
mécaniques et dynamiques ainsi qu’une excellente tenue aux 
hydrocarbures. 
(Voir fiches des propriétés générales) 
 
Ils assurent de part leurs dimensions et leurs lèvres l’étanchéité en 
entrée et sortie de l’appareil. 
 
Ils facilitent les raccordements évitant les joints faits in situe et 
permettent un gain de temps considérable. 
 
Prévoir un lubrifiant pour l’emboîtement, notamment pour les tuyaux 
béton et grès. 

	 �

Entrée Sortie 

SEPARATEUR 
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