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PREAMBULE : 
 
Une unité de traitement est destinée à piéger la pollution particulaire dans les eaux pluviales. L’UTEP est équipée 
de tubes d’aspiration des boues, d’une échelle d’entretien, de tubes de ventilation, d’une cellule de décantation, 
d’une lame de surverse réglable, de deux canaux de reprise des charges et d’une cloison siphoïde.  
 
Le bon fonctionnement de l’ouvrage nécessite une surveillance et un nettoyage réguliers afin de le débarrasser 
des matières stockées. 

 
SECURITE 
L’entretien doit être effectué par un personnel qualifié. 
Après ouverture des trappes de visites, laisser s’échapper l’air vicié avant toute intervention 
dans l’appareil. 
Se conformer aux réglementations relatives aux accidents liés à la proximité des liquides 
inflammables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIONS D‘INSPECTION ET D‘ENTRETIEN : 
 

Le niveau des boues est détecté par une sonde à boues (sonde 
SP/10). Lorsque le niveau maximum de stockage est détecté, un 
dispositif d’alarme acoustique et visuel est déclenché. 
L’unité de traitement est dimensionnée pour un volume de 
stockage de boues nécessitant une vidange tous les trois mois. 
 
La sonde est placée dans un environnement très sale. C’est la 
raison pour laquelle cette sonde doit être contrôlée à intervalles 
réguliers et toujours décrassée et essuyée lors du curage des 
boues. Un fort encrassement de la sonde SP/10 peut entrainer 
l’envoi d’une fausse alarme ou un défaut d’alarme.  
 
Les boues seront aspirées par succion grâce à la présence de 
tubes d’aspiration dotés de raccords symétriques. 
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A) VIDANGE DES HYDROCARBURES 

Le niveau d’hydrocarbures est détecté par une sonde à hydrocarbures (sonde OP/10). Lorsque le niveau 
maximum de stockage est détecté, un dispositif d’alarme acoustique et visuel est déclenché. 

La sonde est placée dans un environnement très sale. C’est la raison pour laquelle cette sonde doit être 
contrôlée à intervalles réguliers et toujours décrassée et essuyée lors du curage des hydrocarbures. Un fort 
encrassement de la sonde OP/10 peut entrainer l’envoi d’une fausse alarme ou un défaut d’alarme.  
 
NOTE : il faut toujours sortir les capteurs de l’unité de traitement lors de la vidange de cette dernière.  Les 
capteurs sont des composants délicats qui craignent  les chocs et les coups, et dont le câble ne suppor te 
pas les tensions pour lesquelles il n’est pas prévu . 
Nous rappelons qu’après une vidange totale ou même partielle, l’appareil doit être reconditionné en ea u 
claire jusqu’à écoulement dans la canalisation de s ortie afin d’éviter de rejeter des déchets.  
 
 

B) ENTRETIEN ANNUEL 
 
Effectuer la vidange, les vérifications et le nettoyage de l’ensemble de l’installation une fois par an. Il est 
également nécessaire de vérifier l’état du revêtement et de la protection cathodique (si l’ouvrage en est équipé) 
lors de cette opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECAPITULATIF DES OPERATIONS D’INSPECTION ET D‘ENTR ETIEN : 
 

Fréquence 1 semaine 3 mois 1 an 

Nettoyage du panier dégrilleur, Contrôle des sondes    

Curage des boues    

Curage des hydrocarbures    

Nettoyage de la cellule    

Vidange complète    
Contrôle de l’état du revêtement et de la protection 
cathodique 

   

Contrôle de l’état des joints    

Contrôle de l’état général    
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LA COLONNE D’EXTRACTION DES BOUES SOUS CELLULE : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LES JOINTS HUBLOTS  (DN < 400) : 
 
 
 

 
 
 
 

 - Construction  
 
 ¨  PVC  
 ¨  Raccords symétriques Alu 
 ¨  Collier de maintien inox 
 
 - Mise en service 
 

Raccordement direct au tuyau d’aspiration  du 
camion de curage. 
Aspiration des boues se trouvant sous la  
cellule. 

 
 - Entretien  
 

Rinçage au jet de l’intérieur de la colonne 
après vidange et avant remise en eau de 
l’ouvrage. 
Ne se démonte pas. 

RACCORD 
SYMETRIQUE 

COLLIER  DE  
MAINTIENT 

COLONNE PVC  

 
Joints hublots élastomère nitrile présentant de hautes 
propriétés mécaniques et dynamiques ainsi qu’une 
excellente tenue aux hydrocarbures. 
(Voir fiches des propriétés générales) 
 
Assurent de part leurs dimensions et leurs lèvres 
l’étanchéité en entrée et sortie de l’appareil. 
 
Ils facilitent les raccordements évitant les joints faits in 
situ et permettent un gain de temps considérable. 
 
Prévoir un lubrifiant pour l’emboîtement des canalisations 
PVC. 

JOINT HUBLOT 
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LES JOINTS BLOCTUB (DN>400) : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMATION : 
 
Pour les tuyaux en béton, il est primordial de fournir le diamètre  D  extérieur selon le schéma ci-joint : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RACCORDEMENT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joints à lèvres élastomère nitrile présentant de hautes propriétés 
mécaniques et dynamiques ainsi qu’une excellente tenue aux 
hydrocarbures. 
(Voir fiches des propriétés générales) 
 
Assurent de part leurs dimensions et leurs lèvres l’étanchéité en 
entrée et sortie de l’appareil. 
 
Ils facilitent les raccordements évitant les joints faits in situ et 
permettent un gain de temps considérable. 
 
Prévoir un lubrifiant pour l’emboîtement, notamment pour les tuyaux 
béton et grès. 

� �

Entrée Sortie 

UNITE DE TRAITEMENT 

JOINT BLOCTUB 
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