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DEFINITION : 
 

L’ouvrage de traitement DLM est un appareil permettant d’obtenir un rendement important sur les matières en 
suspension et par conséquent sur la pollution fixée par ces particules.  
�
Pollution fixée aux matières en suspension :  
 

DCO DBO5 HYDROCARBURES PLOMB 
83 à 92 % 90 à 95 % 65 à 80 % 97 à 99 % 

Source : Nature de la pollution des eaux de ruissellement d’après G. CHEBBO (CEREVE) 
 
Le traitement consiste à traiter les eaux pluviales  par un décanteur lamellaire avec filtre, puis à re lever les 
eaux pour les injecter dans une unité de microfiltr ation. Les eaux de lavage de l’unité de microfiltra tion 
sont stockées dans une cuve de rétention. 

 
 

Le procédé de décantation utilisé par la société MSE est la décantation à flux transversal (l’eau et les boues 
circulent perpendiculairement). Cette technique permet d’avoir un ouvrage compact, une grande efficacité 
épuratoire et une grande capacité de stockage des boues. 
 

La présence d’une cartouche de filtration permet une plus grande efficacité sur les matières en suspensions. 
 

L’unité de microfiltration est un traitement complémentaire au décanteur. Elle permet d’éliminer les particules 
supérieures à 6 microns non retenues par le décanteur. 
 

Les particules fines constituent la plus grande proportion des matières en suspension présentes dans les réseaux 
d’eau pluviales. Plus de 60% de la fraction massique des matières en suspension est inférieure à 100 microns. 
 
Granulométrie moyennes des MES issues des eaux de ruissellement : 
 

Nature réseau  D10* D90* 
Pluvial 7,4 µm 617 µm 

 

*  : Dx signifie que X % de la masse des particules ont un diamètre inférieur aux valeurs indiquées. 
Source : Nature de la pollution des eaux de ruissellement d’après G. CHEBBO (CEREVE) 
 
Ce traitement permet donc, en théorie, d’éliminer 9 0% des matières en suspension quelque soit la densi té 
des particules. (Rendement basé sur les données gra nulométriques exposées ci-dessus) 
 
APPLICATIONS : 

·  Aire de carénage 
·  Parkings 
·  Axes routiers 
·  Sites industriels et métallurgiques 
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CARACTERISTIQUES DU DECANTEUR : 
 

Le décanteur est dimensionné par rapport au débit nominal et à la charge hydraulique superficielle (vitesse de 
chute). 
 
TYPE DLM Unité de mesure  
Débit traité TN  Litres/seconde 
Volume total utile du décanteur  litres 
Volume de rétention en boues dans le silo  litres 
Volume total utile du silo à boues  litres 
Surface de séparation  m² 
Charge hydraulique superficielle 0.28 Litres/seconde / m² 
Vitesse de chute des particules 1 mètres/heure 

 
 
 
CONSTRUCTION : 
 

Le décanteur est construit en acier S 235 JR avec u n revêtement intérieur – extérieur par peinture épo xy 
polyamide sur tôle grenaillée . La conception et le revêtement de l’acier respecte la norme NF EN 858-1. Les 
équipements internes sont en matériaux inoxydables.  
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CONCEPTION : 
 

L’appareil est de forme dodécagonale – horizontale.  

 
Le décanteur est équipé de : 

- Manchettes d’entrée et sortie avec brides avec joints intégrés ou bouts 
lisses de 500 mm de longueur 

- Un brise jet pour tranquiliser le flux  
- Une cellule lamellaire permettant la décantation des effluents 
- Une trappe d’accès sous la cellule lamellaire 
- Un tuyau d’aspiration des boues sous cellule 
- Un compartiment de stockage des effluents traités 
- Une cartouche de filtration avec média oléophile démontable 
- Un caisson siphoïde avec ajutage 
- Trois amorces de puits de visite 
- Deux échelles d’accès 

 
 

La zone lamellaire se présente sous la forme d’une cellule 3D en polypropylène. La surface spécifique des blocs 
3D est de 38 m²/m 3. Cette surface correspond à la surface de décantation d’un m3 de cellule. 
 

Les boues rejoignent  la zone de stockage par décantation grâce à la présence de fentes.  
 

Le filtre est destiné à diminuer la teneur en matières en suspension par abaissement de la quantité de particules 
dont la densité est inférieure à 2,5 et qui n’auraient pas pu être décantées au préalable.  
 
 
DIMENSIONS : 
 

Longueur  
 

mm 
  

D : Diamètre Entrée & Sortie 
 

mm 
Largeur 

 
mm  DDDDp - Entrée / Sortie  

mm 
Hauteur 

 
mm     

Poids 
 

kg     
 
 
 

OPTIONS : 
 

·  Sondes (hydrocarbures, boues, trop plein) associées à une alarme acoustique 
·  Alarme visuelle pour le niveau d’hydrocarbures 
·  Panier dégrilleur sur glissière ou simple grille 
·  Vanne d’isolement 

 
 

 

ENTRETIEN : 
 

Le décanteur doit être contrôlé et entretenu régulièrement : 
- Vidange de l’appareil environ tous les 3 mois 
- Nettoyage de la cellule à la lance à incendie (pression max : 1,5 bars) tous les 3 mois 
- Nettoyage du filtre au jet tous les 3 mois  
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En sortie du décanteur, les eaux sont relevées par des pompes de surpression. Ces pompes ont pour objectif 
d’alimenter l’unité de microfiltration aval sous une pression de 2,5 bars. 
  
 
CARACTERISTIQUES :  
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DIMENSIONS : 
 
 

 
 
 
 

TYPE 
P 

(kW) 

Intensité (A) 
Ø 

Asp. 
Ø 

Ref. 

Dimensions (mm) Poid
s 

(kg) 
Mono 
230V 

Tri 
400V 

a b c h1 h2 m m1 n1 s L 

                 

 
 
 

CONCEPTION : 
 

- 2 pompes de surpression 
- 2 crépines d’aspiration  
- Jeu de 2 contre-brides filetées en acier zingué -  
- 3 régulateurs de niveau  
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Les filtres à nettoyage automatique AG sont des modèles conçus pour des applications variées en industrie ou 
pour l’irrigation.  
 
Construits en acier inoxydable et équipés du système de nettoyage par rampe aspirante, ces modèles sont 
particulièrement performants et ne demandent pratiquement aucune maintenance. 
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CARACTERISTIQUES : 
 
Débits et finesses de filtration :  
 

MODELE Débit maximal (m 3/h) Finesse de filtration ( µm) Orifices  
AG 300 2’’  25 6 2’’ filetés mâle 
AG 300 3’’  45 6 3’’ filetés mâle 
AG 300 DN 100 70 20 DN 100 
 
 
Caractéristiques de l’installation :  
 

 
Unités  AG 300 

Pression maximale de service  Bar 6 
Pression mini male en entrée  Bar 2,5 
Pression minimale après le filtre  Bar 2 
Perte de charge  Bar �  0,5 
Température maximale  °C 50 
Concentration maximale du liquide  g/L 1 à 2 

 
 
Caractéristiques des filtres :  
 

 
Unités  AG 300 

Alimentation électrique  V / Hz 230 / 50 
Puissance  W 200 
Poids  Kg 70 
Surface de filtration  cm² 2 813 
Volume de liquide par cycle de nettoyage  Litres 10 
Durée du cycle de nettoyage  secondes 4 
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DIMENSIONS : 
 

 
 
 

Dimensions 
Evacuation 

H A B C øD 

1450 370 515 1275 350 1’’1/4 taraudé femelle 
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DEFINITION : 
 
Les eaux issues du nettoyage automatique du filtre sont stockées dans une cuve de rétention extérieure. Cette 
cuve doit être régulièrement vidangée (avertissement du niveau haut par un coffret d’alarme).  
 

Par sécurité, un trop plein permet d’envoyer les eaux issues du lavage en amont du décanteur lorsque la cuve est 
pleine. 
�
 
CONSTRUCTION: 
 
Les cuves de rétention sont monoblocs et construite s en acier S 235 JR avec un revêtement intérieur pa r 
peinture époxy polyamide sur tôle grenaillée  et un revêtement extérieur par peinture anti-UV.  
 
 
CONCEPTION : 
 
Cet ouvrage est doté de : 

- Un piquage d’entrée avec joint hublot nitrile 
- Un piquage de trop-plein avec joint hublot nitrile 
- Un puits de visite DN 600 
- Une échelle extérieure en aluminium 
- Une échelle intérieure en aluminium 
- Garde-corps 

 
 
DIMENSIONS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
EXPLOITATION : 
 
Une poire de niveau détecte et l’exploitant est alors informé grâce au transmetteur vocal de l’armoire de 
commande. 
 
Par mesure de sécurité, la cuve est équipée d’un trop plein DN 100 renvoyant le trop-plein en entrée du 
décanteur lamellaire.  
 

Volume de rétention      m3 Longueur           mm Largeur             mm Hauteur             mm Poids                   kg 
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Coffret acier IP66, HxLxP de 1000x800x300 porte ple ine, plaque de montage, fermeture à clés 1242E, 
collecteur de terre, PE plastique et grilles de ven tilation naturelle. 
 
Arrivée force :  
 

1 Interrupteur général 4x63A à commande rotative cadenassable 
1 Répartiteur général 4x125A 
1 Goulotte, filerie et accessoires de câblage 

 
Départs divers :  
 

1 Disjoncteur Ph/N 2A : Réserve pour transmetteur d’alarme 
1 Disjoncteur Ph/N 10A diff 30mA et PC socle de tableau 10/16A 220V 
1 Disjoncteur Ph/N 10A : chauffage extérieur thermostaté 
1 Goulotte, filerie et accessoires de câblage 

 
Circuit de commande :  
 

1 Transformateur de cde et signalisation, 400/24V en 250VA, protection primaire 2x4A et secondaire 1x10A + N 
1 Micro-automate Zélio 12E/8S + Programmation 
1 Relais auxiliaire et borne fusible pour l'EV nettoyage (24 ou 230Vac) 
1 Commutateur 3 positions: Auto / arrêt / Marche forcée (Pour l'EV) 
1 Goulotte, filerie et accessoires de câblage 

 
Départ moteur pompe 15 kW-32A maxi :  
 

2 Disjoncteur magnétothermique, contacteur de commande et contacts auxiliaires sur le disjoncteur et le contacteur 
2 Démarreur / ralentisseur 15kW 32A 
4 Voyants à Led vert "Marche" et rouge "Défaut" 
2 Commutateur 3 positions: Auto / arrêt / Marche forcée 
2 Relais auxiliaire à voyant Led pour la gestion des défauts 
1 Goulotte, filerie et accessoires de câblage 

 
Départ moteur mono 200W rotation lavage :  
 

1 Disjoncteur magnétothermique, contacteur de commande et contacts auxiliaires sur le disjoncteur et le contacteur 
2 Voyants à Led vert "Marche" et rouge "Défaut" 
1 Commutateur 3 positions: Auto / arrêt / Marche forcée 
1 Relais auxiliaire à voyant Led pour la gestion des défauts 
1 Goulotte, filerie et accessoires de câblage 

 
Divers :  
 

1 Bornier pour le raccordement des poires, du pressostat, des moteurs  
1 Bornier report de défaut (Pour transmetteur d'alarme) 
1 Protection fusibles 3x1A et relais de contrôle ordre et manque de phase 
1 Voyants à Led présence tension (blanc) 
3 Compteur temps de fonctionnement sans RAZ 
4 Poire de niveau agréée eau potable, équipée à 10ml de câbles 

 
OPTIONS : 
 

- Disjoncteur général 4x50A + différentiel 300mA 
- Interrupteur différentiel 2x25A en 30mA et contact de position (Moteur rotation lavage) 
- Interrupteur différentiel 4x40A en 30mA et contact de position 
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DEFINITION : 
 
 Le transmetteur sur réseau GSM à synthèse vocale CT10-M assure la transmission des alarmes : 

 Par messages vocaux sur réseau GSM 
 Par messages SMS programmables depuis le clavier 

 
 
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES : 
 
Programmation par clavier/afficheur LCD et menus déroulants 

 12 numéros de téléphone programmables (28 chiffres max.) 
 Messages vocaux : 1 de base de 10 sec. + 5 de 10 sec. (ou 10 de 5 sec.). Ces messages vocaux sont 

associés aux événements suivants : 
- Alarme 
- Changement d’état des sorties télécommandables à distance 
- Problèmes techniques 

 Messages SMS : 20 messages max. (140 caractères) 
 Test ligne téléphonique : contrôle signal de réception toujours actif 
 Nombre d’entrées d’alarme programmables : 2 + 1 entrée TC (Marche/Arrêt) 
 Sorties programmables : 4 électriques (+12V) / 1 relais (NO et NC) pour télécommandes            
 Mémoire : alarme et résultat des appels 
 Codes de programmation : code ?utilisateur/installateur 
 Synthèse vocale intégrée (60 sec.) non volatile avec utilisation du casque avec microphone et haut-

parleur fournis 
 Rappel automatique de la date d’expiration de la carte SIM 
 Contrôle permanent de la couverture GSM 
 Backup automatique sur réseau disponible (uniquement CT11-M) 
 6 voyants (LED) en façade (état du système et pannes) 

 
 INTERROGATION TELECOMMANDE A DISTANCE : 

 Télécommande sorties : codes DTMF 
 Acquit transmetteur : codes DTMF 

 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

 Tension de fonctionnement : 10,5 – 14Vcc 
 Batterie : 12 Vcc , 2,1 Ah en option 
 Consommation au repos : 55mA 
 Sauvegarde de la programmation et du message en cas d’absence d’alimentation 
 Fonctionnement des entrées : apparition ou disparition 12V 
 Immunité interférences : RF EMI 
 Température de fonctionnement : +5°C à +40°C 
 Dimensions (en mm) : 245 x 185 x 70 (L x h x p) 
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L’abri est en polypropylène et est traité anti-UV. 
 
L’abri est livré démonté. Les équipements sont montés sur un châssis permettant de 
les installer très rapidement dans l’abri. 
 

�
�

��������	�	�
	��	���
�	����
�
	�

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���	��	��	
	�
�����	��	����
���
		��
 
 
Etant donné la bonne qualité de l’eau en sortie du traitement, l’eau 
peut être stockée en vue d’une réutilisation. La cuve de rétention 
des eaux issues du lavage du filtre serait alors remplacée par une 
cuve dotée de deux compartiments, un pour le stockage des eaux 
de lavage et un compartiment pour le stockage des eaux traitées. 
 

Modèle M63 M86 M881 
Surface au sol (m²) 2 4.6 8.5 
Epaisseur des parois (mm) 16 16 16 
Longueur (m) 1.13 1.82 3.31 
Largeur (m) 1.78 2.55 2.55 
Hauteur (m) 2.08 2.17 2.17 

Type Convecteur 
Installation Mural 
Ventilateur Non 
Puissance max. (w) 500 
Nbre niveaux de chaleur 1 
Allure(s) de chauffe (W) 500 

Programmes 
Position hors-gel Oui 

Dimensions 
Largeur (cm) 17.5 
Hauteur (cm) 39 
Profondeur (cm) 11 

Sécurités 
Thermostat Oui 


