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UNITE de TRAITEMENT des EAUX PLUVIALES 
 

TYPE UTEP 

DEFINITION : 
 

L’unité de traitement des eaux pluviales UTEP est un appareil permettant d’obtenir un rendement important sur 
les matières en suspension et par conséquent sur la pollution fixée par ces particules.  
 
Pollution fixée aux matières en suspension :  
 

DCO DBO5 HYDROCARBURES PLOMB 
83 à 92 % 90 à 95 % 65 à 80 % 97 à 99 % 

Nature de la pollution des eaux de ruissellement d’après G. CHEBBO (CEREVE) 
 
Le procédé utilisé par la société MSE est la décantation à flux transversal (l’eau et les boues circulent 
perpendiculairement). Cette technique permet d’avoir un ouvrage compact, une grande efficacité épuratoire et 
une grande capacité de stockage des boues. 
 
 
APPLICATIONS : 
 

• Parkings 
• Axes routiers 
• Sites industriels et métallurgiques 
• Bassins versants urbains 

 
 
CARACTERISTIQUES : 
 

L’unité de traitement est dimensionnée par rapport au débit nominal et la vitesse hydraulique superficielle (vitesse 
de chute). 
 

TYPE UTEP Unité de mesure  
Débit traité TN  litres/secondes 
Volume total utile du décanteur  litres 
Volume de rétention en boues dans le silo  litres 
Volume total utile du silo à boues  litres 
Surface de séparation  m² 
Nombre de Reynolds  sans unités 
Charge hydraulique superficielle ≤ 0.28 litres/secondes/ m² 
Pouvoir de coupure des MES densité 2,5 < 50 microns 
Vitesse de chute des particules ≤ 1 mètres/heure 
Rendement moyen annuel sur les MES 80 à 90 % 

 
 
CONSTRUCTION : 
 

L’unité de traitement est construite en acier S 235  JR avec un revêtement intérieur – extérieur par 
peinture époxy polyamide sur tôle grenaillée.  Les équipements internes sont en matériaux inoxydables.  
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UNITE de TRAITEMENT des EAUX PLUVIALES 
 

TYPE UTEP 

 
CONCEPTION : 
 
 
 
L’UTEP est équipée de tubes d’aspiration des boues, d’une échelle d’entretien, de 
tubes de ventilation, d’une cellule de décantation, d’une lame de surverse réglable, 
de deux canaux de reprise des charges et d’une cloison siphoïde.  
 
 
 
 
 
 
 
La cellule lamellaire est composée de deux rangées de lames en aluminium 
montées en parallèles. Cette configuration permet d’obtenir une section 
d’alimentation maximale et donc un nombre de Reynolds faible. Le traitement 
s’effectue ainsi en régime d’écoulement laminaire . Les plaques sont espacées de 
30mm et inclinées à 60° par rapport à l’horizontale  ce qui permet le glissement des 
boues vers la zone de stockage. Le volume de stockage est dimensionné pour une 
durée de 3 mois (variable selon la nature de l’effluent). 
 
 
 
 
Pour chaque unité de traitement MSE effectue une simulation informatique sur le logiciel COSMOSFloWorks afin 
de vérifier la bonne répartition hydraulique du flux dans la cellule lamellaire, pour vérifier que l’ensemble de la 
surface de traitement soit bien utilisé au débit de traitement considéré. 
 
 
 

SIMULATION DE TRAJECTOIRES DE CENT PARTICULES 
 
 
                                       Phase 1                                                                            Phase 2  

 
 
                                       Phase 3                                                                           Phase 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MSE fournit également une note de calculs de résistance des matériaux validée par Veritas. 
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UNITE de TRAITEMENT des EAUX PLUVIALES 
 

TYPE UTEP 

 
DIMENSIONS : 
 
Longueur  

 
mm 

    Largeur 
 

mm 
 

Diamètre entrée & sortie 
 

mm 
Hauteur 

 
mm 

 
Dimensions des puits de visites 

 
mm 

Poids 
 

kg 
 

 
  

 
 
EQUIPEMENTS DE MESURE: 
 

Le niveau des boues et des hydrocarbures est détecté par deux sondes. Lorsque le niveau maximum de 
stockage est détecté, un dispositif d’alarme acoustique et visuel est déclenché. 

 
OPTIONS : 
 

• Panier dégrilleur avec canal de reprise des déchets  
• Dôme technique avec garde corps 
• Eclairage 
• Anode sacrificielle pour une protection cathodique contre la rouille 
• Panneau solaire pour l’alimentation des sondes de mesure 
• Ancrage en cas de présence de nappe phréatique 
• Cône de concentration des boues 

Le cône de concentration présente un angle de 60° e t une base de 600mm. 
Les boues sont concentrées et l’extraction des boues est ainsi améliorée. 
L’observation du niveau de boues permet d’optimiser le réglage des lames de 
surverses.  

 
 

INSTALLATION ET ENTRETIEN : 
 

L’installation de l’UTEP est décrite dans la fiche technique « Implantation Séparateur ». 
 

La conception de l’unité de traitement optimise les opérations d’entretien. Les plaques peuvent être enlevées et 
sorties par le puits de visite. L’accès à la cellule est aisé grâce à la présence d’un plancher technique (proposé en 
option). 
 

L’UTEP doit être entretenu régulièrement : 
- Curage des boues et des hydrocarbures environ tous les 3 mois 
- Nettoyage haute pression des plaques tous les 3 mois 
- Nettoyage du panier dégrilleur 

 
 
  
 


